
 
 
 
Waterpasserende bestrating in het bouwplan De Beatl es in de wijk 
Groenoord te Schiedam 
 
In de wijk Groenoord in Schiedam wordt de 1e fase van het bouwplan De Beatles gerealiseerd. Groen-
oord is een groene wijk met veel buitenruimte. Het groen in de wijk komt zelfs terug op de nieuwe 
woningen, die zijn namelijk voorzien van grasdaken. De groene daken zien er niet alleen vanuit de 
omliggende flats mooi uit, maar zijn ook nuttig voor zowel het energiegebruik van de woningen als 
vanuit het waterbeheer. Regen die op de daken valt stroomt niet direct het riool in maar wordt eerst 
opgevangen op het dak. 
 
Ook de straten rondom de Beatles spelen een rol bij het waterbeheer. Er wordt gebruik gemaakt van 
een zogenaamde waterpasserende bestrating.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Duurzaam waterbeheer, wat is dit?  
Regenwater dat op daken, stoepen en straten valt, werd vroeger vrijwel overal direct afgevoerd via de 
riolering. Tegenwoordig wordt geprobeerd om het relatief schone regenwater en het verontreinigde 
afvalwater te scheiden. Het regenwater wordt afgevoerd en loopt langs de straatstenen via een 
funderingspakket(lava) in de bodem of in open water (sloot, vijver, singel). Een dergelijk systeem moet 
voldoende water kunnen bergen, zodat het ook bij stevige regenval in staat is om de hoeveelheid 
regenwater snel te verwerken. In de fundering wordt het water tijdelijk opgeslagen, waarna het water 
rustig kan wegzakken in de bodem of kan worden afgevoerd naar open water, zoals in ons geval naar 
de waterpartij langs de Oreliosingel. 
 
Voordelen van duurzaam waterbeheer op een rijtje  

·  bij hevige regenval geen wateroverlast in woonstraten mits er geen zand of ander grond op de 
straatstenen het doorsijpelen blokkeert; 

·  verbetering van het milieu (grondwater, sloten, beken, rivieren); 
·  geen overbelasting van rioolwaterzuiveringsinstallaties. 



 
Waterpasserende verharding  
Dit systeem biedt een totaaloplossing voor het afvoeren, opslaan en vervolgens afstromen van dit 
regenwater naar den Oreliosingel en/of infiltreren van dit regenwater in de bodem. Het systeem 
bestaat daarbij uit de volgende onderdelen: 
 
 
 
 
 
 

�  Waterpasserende straatstenen 
�  Onderlaag van circa 5 cm split 

 
�  Onderlaag van circa 40 cm lava gesteente 
 
�  Waterdoorlatend doek 
 

 

 

 

Bij een waterpasserende verharding wordt het regenwater niet  
via afvoerputten aan weerszijden van de weg afgevoerd maar  
rechtstreeks via de bestrating naar de onder de bestrating 
gelegen opvang/berging. De afvoer naar de berging vindt plaats 
door de openingen tussen de straatstenen. Deze openingen 
ontstaan doordat straatstenen aan weerszijden voorzien zijn van 
plaatselijke verbredingen. 
Bij regenval wordt het regenwater daardoor snel afgevoerd naar 
de onderliggende funderingslaag van lavagesteente.  
Lava is een vulkanisch materiaal met een bijzonder groot  
waterbergend en zuiverend vermogen. In de lavafundering  
kan tijdelijk heel veel regenwater worden opgeslagen.  
Via een drainagebuis wordt dit opgeslagen regenwater vervolgens  
vertraagd afgevoerd naar de Oreliosingel of naar de ondergrond.  
Dankzij de zuiverende werking van de lava verdwijnen er  
geen schadelijke stoffen (zoals olie, benzine, diesel en  
dergelijke) naar het open water en/of de ondergrond.  
 
 
 

 
 
Beheer en onderhoud  
Om ervoor te zorgen dat u als toekomstige bewoner tevreden blijft over de 
waterpasserende bestrating, wordt het systeem regelmatig gecontroleerd. Dit 
om problemen te voorkomen, die kunnen leiden tot een verminderde afvoer 
van hemelwater. 
Het benodigde onderhoud van het systeem wordt daarbij uitgevoerd door de 
gemeente Schiedam.  
 
Storten van grond en zand 
Bij de aanleg van uw tuin of bij verbouwingswerkzaamheden dient u bij het 
bestellen van ophoogmaterialen, zoals zand en grond, er rekening mee te 
houden dat deze materialen niet op de rijbaan gestort mogen worden. 
Hiervoor dient u eerst een bouwzeil neer te leggen. Anders raakt de 
waterpasserende verharding verstopt en ontstaat er wateroverlast. 

 
 
Meer informatie  
Voor meer informatie over de waterpasserende verharding kunt u contact opnemen met de 
WijkOntwikkelingsmaatschappij Groenoord(WOG) of de gemeente Schiedam. 
 


